FRANCAIS

Soulevez et tenez fermement la

vitre intérieure avec les deux mains,
enlevez-la et placez-la sur une surface
matelassée avant de la nettoyer.

Pour replacer correctement la vitre
intérieure, assurez-vous que le « R » soit
visible dans le coin gauche.

En premier, insérez la longue partie de
la vitre marquée d'un « R » dans les
appuis des guides, abaissez-la ensvite
en place.

Replacez le bord supérieur : un clic
indique qu’elle est bien placée. Assurez-
vous que le joint est bien placé avant de
replacer la porte.

Pour remplacer 'ampoule

1.

Débranchez le four.
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2. Dévissez le cache de I'ampoule (fig. 5),

remplacez 'ampoule grillée par une
neuve (voir la remarque concernant le
type d’ampoule utilisé) et revissez le
cache.

3. Rebranchez le four.
MARQUE :

Utilisez uniquement des ampoules
halogénes de 25W/230 V type G9,
T300 °C.

L'ampoule utilisée dans 'appareil est
spécialement concue pour les appareils
électriques et n'est pas destinée a étre
utilisée pour un éclairage de piece de
piéce (Réglement (CE) n® 244/2009 de
la Commission).

Ces ampoules sont disponibles auprés
du centre d’entretien et de réparation
agrée IKEA.



